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VESTA7 GB2

MONITOR VESTA7 GB2

Las principales características del monitor manos libres Vesta7 con tecnología Gb2 

son:

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003 con acabado Class transparente 

de gran calidad.

Pantalla color TFT LCD de 7”.

Teclas soft touch retroiluminadas de identificación de función. 

Menús gráficos en pantalla con sencillos y atractivos iconos para un fácil manejo.

Funciones de vídeo-espía y autoencendido.

Intercomunicación selectiva con otros monitores de la vivienda o del mismo edificio.

Función no molestar con indicador luminoso.

Apertura de hasta dos puertas distintas. 

Salida para conexión de una unidad de relé SAR-GB2. Permitiendo la activación de dispositivos 

auxiliares como: Sonería adicional, alumbrado, 2ª cámara, etc.

Menú de selección de tonos de llamada, ajustes de audio, color, brillo, contraste, etc.  Flechas 

de navegación con iconos y OSD en pantalla.

Posibilidad de visualizar cámaras externas mediante el uso de dispositivos adicionales.

Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional con intercomunicación 

entre ellos.

Posibilidad de conexión del pulsador de rellano para utilizar el monitor como timbre.

Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor (Dips Switchs).

Compatible con el resto de la gama de teléfonos y monitores Gb2.

Opcionalmente es posible instalar el nuevo modelo Vesta7 GB2/H el cual incorpora un 

amplificador inductivo que permite a usuarios con discapacidad auditiva activar el modo 

“T” de sus audífonos.

11510140

Dimensiones

210(An) x 138(Al) x 19(P) mm

Material

Plástico ABS

Color blanco
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VESTA7 GB2 / ACCESORIOS

Referencia 
Código

Dimensiones (mm) Descripción Material

SOB-UNI

12192202

160(An) x 175(Al) x 140(P) Soporte sobremesa compatible con cualquiera de nuestros 
monitores y teléfonos.

Necesario CABLE SOB-UNI en unidades interiores que no

dispongan de regleta extraíble.

Aluminio

SUP-GB2/16

11592752

129(An) x 103(Al) x 23(P) Caja de superficie rectangular para monitores Vesta 7 y 
Pentha. Para monitores instalados sin caja de empotrar 
eléctrica.

Metálica

Color negro

D2L-GB2

11550162

45(An) x 45(Al) x 15(P) Distribuidor de vídeo de 2 Salidas distribuidas Plástico ABS

Color blanco

MAC-M2-
GB2/A

11595102A

210(An) x 230(Al) Marco sustitución el cual permite cubrir el hueco dejado por 
un monitor Shiner, Platea o Tekna.

Para Vesta2, Vesta7, Thera o Pentha.

(agujeros de fijación en la parte central).

Metacrilato

MAC-M3-
GB2/A

11595103A

250(An) x 256(Al) Marco sustitución el cual permite cubrir el hueco dejado por 
el monitor M-600.

Para Vesta2, Vesta7, Thera o Pentha.

(agujeros de fijación en la parte central).

Metacrilato

MAC-M2-
GB2

11595102

210(An) x 230(Al) Marco sustitución el cual permite cubrir el hueco dejado por 
un monitor Shiner, Platea o Tekna.

Para Vesta2, Vesta7, Thera o Pentha.

(agujeros de fijación en los extremos).

Metacrilato

MAC-M3-
GB2

11595103

250(An) x 256(Al) Marco sustitución el cual permite cubrir el hueco dejado por 
el monitor M-600.

Para Vesta2, Vesta7, Thera o Pentha.

(agujeros de fijación en los extremos).

Metacrilato


