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CV-24P/UNI

Material

ABREPUERTAS CV-24P/UNIP    

Abrepuertas universal automático 12 V AC/DC. carcasa reducida y escudo medio de acero 

inoxidable.

Las principales características del abrepuertas CV-24P/UNI son:

Carcasa fabricada en aleación ligera inyectada a presión, de 2mm. de espesor.

Pestillo ajustable que permite un ajuste con la cerradura de 3 mm.

Carcasa de dimensiones reducidas (67mm).

Posición reversible.

Modalidad de funcionamiento mecánico:

Automático, que con sólo una pulsación en el teléfono se desbloquea el abrepuertas, 

volviéndolo a bloquear cuando se cierra la puerta.

Funcionamiento Universal

12V corriente alterna o 12V corriente continua.
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Aluminio 
Color gris
(Escudo)

Acero
Color dorado
(Pestillo)

25(An) x 159(Al) mm

20(An) x 67(Al) mm

Dimensiones



golmar@golmar.es		  news.golmar.es / www.golmar.es

siguenos en:Golmar Sistemas de Comunicación S.A. 
Silici, 13 · Polígono Industrial Famades · 08940 Cornellá de Llobregat · (Barcelona - España)

CV-24P/UNI

Especificaciones técnicas
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