
Los cables H07V-K son los indicados para la realización de
instalaciones fijas en viviendas, locales y oficinas, cuadros
eléctricos de control y alumbrado doméstico e industrial.Son de
fácil instalación gracias a su aislamiento superdeslizante y gran
flexibilidad.
Normas de Referencia: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 e
IEC 60227-3

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 26 Instalaciones interiores en viviendas
- ITC-BT 27 Instalaciones interiores en viviendas. Locales que
contienen una bañera o ducha.
- ITC-BT 29 Instalaciones en locales con riesgo de incendio o
explosión
- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales
- ITC-BT 41 Instalaciones eléctricas en caravanas y en parques
de caravanas

Características Técnicas

Cables 450/750 V

H07V-K

Sede ZARAGOZA Delegación MADRID Delegación SEVILLA Delegación VALENCIADelegación BARCELONA
T. 976 500 120 T. 93 307 95 62 T. 91 691 85 48 T. 954 354 946 T. 96 375 90 70

Dimensiones
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Descripción

Aplicaciones

Sección
(mm2)

Diámetro
Exterior
(mm)

Peso
(kg/km)

ClaseResistencia
a 20 °C

(Ohm/km)

      1x1,5        3,00           19          Eca    13,3

      1x2,5        3,55           30          Eca      7,98

      1x4        4,10           44          Eca      4,95

      1x6        4,65           62          Eca      3,3

      1x10        5,90         105          Eca      1,91

      1x16        7,00         157          Eca      1,21

      1x25        8,60         235          Eca      0,78

      1x35        9,80         319          Eca      0,554

      1x50        11,70         458          Eca      0,386

      1x70        13,50         645          Eca      0,272

      1x95        16,50         877          Eca      0,206

      1x120        17,80      1.111          Eca      0,161

      1x150        19,60      1.366          Eca      0,129

      1x185        22,30      1.701          Eca      0,106

      1x240        25,00      2.154          Eca      0,0801

Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 602281. Conductor

PVC tipo TI-1 según UNE-EN 50363-3 y EN 50363-32. Aislamiento

450/750 VTensión nominal

2.500 V C.A.Tensión de ensayo

70 ºCTemperatura máxima

Colores según UNE-EN 50525-1 y EN 50525-1
No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
Clasificación CPR según EN 50575

Otras características


