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ACOMETIDAS

LP389 ,
didmetro exterior de 38 a 336 mm

DESCRIPCION DEL PRODUCTO | H H

> Racionalizacion de la estructura global del collarin
> Optimiza la resistencia mecanica al apriete.
> Garantiza la perfecta adherencia de las zonas de contacto del collarin sobre la tuberia.

Concepcidn universal

Garantia de estanqueidad
entre la tuberia y el collarin,
asegurado por la junta perfilada
y encastrada en el cabezal.

® Producto

Seguridad de instalacion gracias
alas traviesas de contacto que
equilibran los esfuerzos de apriete
sobre toda la amplitud del collarin

Indicacion de la tolerancia en el medio collarin inferior

Sequridad de instalacion gracias
alas traviesas de contacto que
equilibran los esfuerzos de apriete
sobre toda la amplitud del collarin

ZIOOM

Detalle de la junta excepto DN32

Verificacion del par de apriete
mediante llave dinamométrica.
Seindica el par de apriete

en la etiqueta

I

Colocacion con dos tornillos.
Facilidad de montaje.

Paso total gracias a la forma de la junta.
No necesita arandela metalica

Collarin de toma universal con salida rosca gas

Utilizacién universal en cualquier tipo de tuberias (ver campo de aplicacion),

Se elimina el efecto de gripaje

Campo de aplicacion

- PEBOPN16
B eci00enis
- PVCPN16y 25

- Fundicion dactil
Fundicién gris
- Acero y acero revestido
Fibrocemento

c * Para tuberias de espesores delgados,

la utilizacion de collarines P es muy recomendabIeJ

Hembra integrada
en el cuerpo

1sola llave de apriete

Existe en tornilleria Inox.

Proteccion anticorrosion mediante
recubrimiento epoxi 300um

J
\
> Disefo universal de gran tolerancia basicamente ;
para tubos rigidos 3’8‘6 FRESTON
> Junta perfilada de seguridad que optimiza micras
la conexion de tubo-collarin en caso de depresion
> Optimizacion del stock gracias a una tolerancia 150LA LLAVE
amplia en las tuberias del mismo DN \
> Didmetro exterior de DN32 a DN300 2
J
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ACOMETIDAS

Collarin de toma universal con salida rosca gas
o LP389

Utilizacion universal en cualquier tipo de tuberias (ver campo de aplicacion),
didmetro exterior de 38 a 336 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS H H

Referencia Rosca

(pulgadas)

Torn. Estan. Torn. Inox
389.3332  389.3332I M10x40*
389.1540  389.15401 12"

389.2040  389.20401 34"
3892640  389.26401 40 1 4860 134 57 1000 M16x65

3893340  389.33401 171/4
3891550  389.15501 17
3892050  389.20501 3 >
e R R 2
3894050  389.40501 111 =
3895050  389.50501 i <
389.1565  389.15651 17 o)
3892065 3853063 3 Q
3892665 389,265 i
(02603 N 65 by 6988 B 76 1120 MIGS
389.4065  389.40651 111
3895065  389.50651 7
. 389.1580  389.15801 17
- 3892080  389.20801 3
L T e s a0 by 8109 163 865 1250 MiGwss
389.4080  389.40801 111
H 3895080  389.50801 Pl
‘ e 389.15100  389.151001 172
| S |
| ; T 0 Soyaetoor M0 b, 07128 186 96 1350 Mi6w0
| 38940100 389401001 11
38950100 389.501001 2
38915125  389.151251 7
38920125  389.201251 3/

389.26125  389.26125I

38933125 389.331251 20 1"1/4 132152 210 108 1,400 M16x80

389.40125  389.401251 11
38950125 389501251 i
. 38915150  389.151501 7
/ Y 38920150  389.201501 7
33020150 OIS U0 by, 18182 240 123 1450 MiGwsO
389.40150  389.401501 11
i - 38950150 389501501 b
38915175  389.151751 107
38920175 389.201751 3
L S ggggg};ﬁ: 7] 4 192207 265 135 1920 Mi6xi0o
\\// v " "
389.40175 389401751 1172
Vista de lado 389.50175  389.50175I 2"
38915200 389.152001 107
==l==1NE
I i i
I0020000 Shojeam a0 by 2723 2 49 2140 MisI00
389.40200  389.402001 1172
38950200 389.502001 r
38915225  389.152251 07
38920225  389.20225I 34
38926225  389.262251 I
802625 OB ps by 2027 35 165 2280 MI62
38940225  389.402251 1172
38950225  389.502251 7
38915250  389.152501 0
389.20250 389202501 3/
389.26250  389.262501 1
L0 BB 250 by 27028 36 176 2460 MI6I2)
389.40250  389.402501 172
38950250  389.502501 %
38915275  389.152751 0
38920275  389.20275I 3/
389.26275  389.26275I 1"
BoIy WA w5 by 9231 39 187 260 MI6a2)
389.40275  389.402751 11
38950275  389.502751 7
389.15300  389.153001 7
3920300 3853030 304
38926300  389.26300 1
Iy dboaesh 300 b, 311336 394 187 2780 MI6a20
389.40300  389.403001 11
38950300  389.503001 r

Cuerpo

Junta de estanqueidad
Tornillo de bloqueo
Proteccién anti corrosion

Test de resistencia mecdnica seguin protocolo HUOT: 150Nm. Test de estanqueidad segtin protocolo HUOT: 16 bares/1h con apriete de 30y 50Nm segtin tuberia.
Test de corrosidn seguin la norma IS0 9227:1991. Los certificados de ensayo realizados segtin las normas en vigor estdn disponibles bajo demanda.

Todos nuestros productos son reciciables /%,
° L
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